登陽建設

臺中市烏日區新高鐵段57地號等1筆土地

集合住宅新建工程交通影響評估
 (定稿本)
交通量調查
1、 現況--服務水準評估分析
· 路段
	道路
	路段
	速限
	方向
	容量
	晨峰小時
	昏峰小時

	
	
	
	
	
	交通
量
	V/C
	旅行速率
	服務
水準
	交通
量
	V/C
	旅行速率
	服務
水準

	高鐵東路
	站區一路
-站區一路
	50或50以下
	往南
	3,800
	340
	0.09
	31.2
	B
	405
	0.11
	30.4
	B

	
	
	
	往北
	2,800
	490
	0.18
	33.0
	B
	446
	0.16
	34.3
	B

	
	高鐵五路
-站區一路
	
	往南
	3,800
	411
	0.11
	30.3
	B
	481
	0.13
	30.4
	B

	
	
	
	往北
	2,800
	355
	0.13
	34.0
	B
	345
	0.12
	33.7
	B

	站區一路
	高鐵東路
-站區一路
	
	往西
	1,000
	206
	0.21
	34.0
	B
	177
	0.18
	34.8
	B

	
	高鐵五路
-高鐵三路
	
	往南
	1,850
	210
	0.11
	31.5
	B
	280
	0.15
	31.4
	B

	
	高鐵三路
-高鐵東路
	
	往南
	2,800
	208
	0.07
	32.2
	B
	269
	0.10
	33.7
	B

	
	
	
	往北
	1,850
	246
	0.13
	34.8
	B
	176
	0.10
	31.1
	B

	高鐵三路
	高鐵東路
-站區一路
	
	往東
	1,850
	369
	0.20
	34.6
	B
	413
	0.22
	33.8
	B

	
	
	
	往西
	1,850
	194
	0.10
	33.3
	B
	115
	0.06
	32.7
	B

	
	站區一路
-高鐵路三段
	
	往東
	1,850
	207
	0.11
	33.9
	B
	317
	0.17
	33.4
	B

	
	
	
	往西
	1,850
	280
	0.15
	34.0
	B
	206
	0.11
	33.1
	B

	高鐵五路
	高鐵東路
-高鐵路三段
	
	往東
	1,850
	17
	0.01
	30.9
	B
	49
	0.03
	31.1
	B

	
	
	
	往西
	1,850
	833
	0.45
	33.5
	B
	742
	0.40
	33.8
	B


· 號誌化路口
	路口名稱
	路口圖示
	方向
	晨峰小時
	昏峰小時

	
	
	
	交通量

(PCU)
	平均延滯(秒)
	服務
水準
	交通量

(PCU)
	平均延滯(秒)
	服務
水準

	站區一路

/

高鐵東路
	[image: image1.emf]D

C

高

鐵

東

路

站區一路

(單行道)

N

B

高

鐵

東

路


	B
	480
	12.1
	21.6
	B
	428
	11.4
	22.6
	B

	
	
	D
	411
	32.6
	
	
	461
	33.0
	
	

	高鐵三路

/

站區一路
	[image: image2.emf]A

D

C

高鐵三路

N

B

高鐵三路

站區一路 (

單行道

)

站區

一路


	A
	194
	8.9
	14.4
	A
	115
	8.6
	14.0
	A

	
	
	B
	246
	20.4
	
	
	176
	19.4
	
	

	
	
	C
	207
	8.5
	
	
	317
	8.8
	
	

	
	
	D
	210
	18.4
	
	
	280
	18.8
	
	

	高鐵東路
/

高鐵五路
	[image: image3.emf]D
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高
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	B
	716
	19.7
	11.6
	A
	672
	17.6
	11.3
	A

	
	
	C
	16
	39.6
	
	
	49
	40.5
	
	

	
	
	D
	944
	5.0
	
	
	979
	5.5
	
	


2、 目標年開發前--服務水準評估分析
· 路段
	道路
	路段
	方向
	容量
	晨峰小時
	昏峰小時

	
	
	
	
	交通
量
	V/C
	旅行速率
	服務水準
現況→開發前
	交通
量
	V/C
	旅行速率
	服務水準
現況→開發前

	高鐵東路
	站區一路
-站區一路
	往南
	3,800
	405
	0.11
	31.2
	B→B
	441
	0.12
	30.4
	B→B

	
	
	往北
	1,850
	528
	0.19
	33.0
	B→B
	506
	0.18
	34.3
	B→B

	
	高鐵五路
-站區一路
	往南
	3,800
	622
	0.16
	30.3
	B→B
	559
	0.15
	30.4
	B→B

	
	
	往北
	1,850
	379
	0.14
	34.0
	B→B
	368
	0.13
	33.7
	B→B

	站區一路
	高鐵東路
-站區一路
	往西
	1,000
	361
	0.36
	33.9
	B→B
	226
	0.23
	34.8
	B→B

	
	高鐵五路
-高鐵三路
	往南
	1,000
	224
	0.12
	31.5
	B→B
	299
	0.16
	31.4
	B→B

	
	高鐵三路
-高鐵東路
	往南
	2,800
	273
	0.10
	32.2
	B→B
	293
	0.10
	33.7
	B→B

	
	
	往北
	1,850
	274
	0.15
	34.8
	B→B
	239
	0.13
	31.1
	B→B

	高鐵三路
	高鐵東路
-站區一路
	往東
	1,850
	457
	0.25
	34.6
	B→B
	565
	0.31
	33.8
	B→B

	
	
	往西
	1,850
	207
	0.11
	33.3
	B→B
	123
	0.07
	32.7
	B→B

	
	站區一路
-高鐵路三段
	往東
	1,850
	226
	0.12
	33.9
	B→B
	396
	0.21
	33.4
	B→B

	
	
	往西
	1,850
	343
	0.19
	34.0
	B→B
	236
	0.13
	33.1
	B→B

	高鐵五路
	高鐵東路
-高鐵路三段
	往東
	1,850
	17
	0.01 
	30.9
	B→B
	52
	0.03 
	31.1
	B→B

	
	
	往西
	1,850
	833
	0.45 
	33.5
	B→B
	792
	0.43 
	33.7
	B→B


· 號誌化路口
	路口名稱
	路口圖示
	方向
	晨峰小時
	昏峰小時

	
	
	
	交通量

(PCU)
	平均延滯(秒)
	服務水準
現況→開發前
	交通量

(PCU)
	平均延滯(秒)
	服務水準
現況→開發前

	站區一路

/

高鐵東路
	[image: image4.emf]D

C

高

鐵

東

路

站區一路

(單行道)

N

B

高

鐵

東

路


	B
	497
	12.2
	21.7
	B→B
	451
	11.4
	22.7
	B→B

	
	
	D
	416
	33.0
	
	
	416
	33.1
	
	

	高鐵三路

/

站區一路
	[image: image5.emf]A
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站區一路 (

單行道

)
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一路


	A
	196
	8.9
	14.5
	A→A
	117
	8.6
	14.1
	A→A

	
	
	B
	249
	20.5
	
	
	178
	19.5
	
	

	
	
	C
	210
	8.5
	
	
	321
	8.8
	
	

	
	
	D
	213
	18.5
	
	
	284
	18.9
	
	

	高鐵東路
/

高鐵五路
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	B
	725
	20.2
	11.9
	A→A
	681
	17.6
	11.3
	A→A

	
	
	C
	16
	39.6
	
	
	50
	40.5
	
	

	
	
	D
	956
	5.0
	
	
	992
	5.5
	
	


3、 目標年開發後--服務水準評估分析
· 路段
	道路
	路段
	方向
	容量
	晨峰小時
	昏峰小時

	
	
	
	
	交通
量
	V/C
	旅行速率
	服務水準
開發前→後
	交通
量
	V/C
	旅行速率
	服務水準
開發前→後

	高鐵東路
	站區一路
-站區一路
	往南
	3,800
	493
	0.13
	31.2
	B→B
	458
	0.12
	30.4
	B→B

	
	
	往北
	1,850
	538
	0.19
	33.0
	B→B
	558
	0.20
	34.3
	B→B

	
	高鐵五路
-站區一路
	往南
	3,800
	1006
	0.26
	30.3
	B→B
	651
	0.17
	30.4
	B→B

	
	
	往北
	1,850
	379
	0.14
	34.0
	B→B
	368
	0.13
	33.7
	B→B

	站區一路
	高鐵東路
-站區一路
	往西
	1,000
	657
	0.66
	31.9
	B→B
	301
	0.30
	34.7
	B→B

	
	高鐵五路
-高鐵三路
	往南
	1,000
	224
	0.12
	31.5
	B→B
	299
	0.16
	31.4
	B→B

	
	高鐵三路
-高鐵東路
	往南
	2,800
	381
	0.14
	32.2
	B→B
	305
	0.11
	33.7
	B→B

	
	
	往北
	1,850
	297
	0.16
	34.8
	B→B
	327
	0.18
	31.1
	B→B

	高鐵三路
	高鐵東路
-站區一路
	往東
	1,850
	586
	0.32
	34.6
	B→B
	781
	0.42
	33.6
	B→B

	
	
	往西
	1,850
	207
	0.11
	33.3
	B→B
	123
	0.07
	32.7
	B→B

	
	站區一路
-高鐵路三段
	往東
	1,850
	237
	0.13
	33.9
	B→B
	495
	0.27
	33.4
	B→B

	
	
	往西
	1,850
	435
	0.24
	34.0
	B→B
	269
	0.15
	33.1
	B→B

	高鐵五路
	高鐵東路
-高鐵路三段
	往東
	1,850
	17
	0.01
	30.9
	B→B
	52
	0.03
	31.1
	B→B

	
	
	往西
	1,850
	833
	0.45
	33.5
	B→B
	792
	0.43
	33.7
	B→B


· 號誌化路口
	路口名稱
	路口圖示
	方向
	晨峰小時
	昏峰小時

	
	
	
	交通量

(PCU)
	平均延滯(秒)
	服務水準
開發前→後
	交通量

(PCU)
	平均延滯(秒)
	服務水準
開發前→後

	站區一路

/

高鐵東路
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	B
	507
	12.3
	25.3
	B→B
	581
	13.0
	23.9
	B→B

	
	
	D
	697
	34.7
	
	
	523
	33.8
	
	

	高鐵三路

/

站區一路
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	A
	196
	8.9
	17.0
	A→B
	117
	8.6
	15.6
	A→B

	
	
	B
	410
	24.6
	
	
	368
	22.4
	
	

	
	
	C
	220
	8.6
	
	
	462
	9.0
	
	

	
	
	D
	213
	18.5
	
	
	284
	18.9
	
	

	高鐵東路
/

高鐵五路
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	B
	725
	20.2
	11.9
	A→A
	681
	17.6
	12.4
	A→A

	
	
	C
	16
	39.6
	
	
	50
	40.5
	
	

	
	
	D
	1,000
	5.5
	
	
	1,384
	8.9
	
	


· 現況路口轉向交通量
[image: image10.emf] 

站號:

1 D

高鐵東路

   

  411

  17.3% 82.7% 0.0% 355

71 340 0 0 355 0

71 0 --  

206 0 0 -- 0

A

135 0 --

站區一路 0

-- 0 0

C

0 -- 0 0 0

  -- 0 0

0 340 0 135 355 0

單位：

PCU

340 27.6% 72.4% 0.0%

調查日期：

110.5.13

高鐵東路

490  

時段：

730

～

830

B

不含轉向因子

 

站區一路與高鐵東路路口平日晨峰轉向交通量示意圖

D

高鐵東路

   

  481

  15.8% 84.2% 0.0% 345

76 405 0 0 345 0

76 0 --  

177 0 0 -- 0

A

101 0 --

站區一路 0

-- 0 0

C

0 -- 0 0 0

  -- 0 0

0 405 0 101 345 0

單位：

PCU

405 22.6% 77.4% 0.0%

調查日期：

110.5.13

高鐵東路

446  

時段：

1730

～

1830

B

不含轉向因子

 

站區一路與高鐵東路路口平日昏峰轉向交通量示意圖

N

N


[image: image11.emf] 

站號:

2 D

站區一路

   

(1) 210

  5.2% 61.9% 32.9% 0

11 130 69 0 0 0

11 0 0.0%  

280 178 178 92.0% 194

A

91 16 8.0%

高鐵三路 高鐵三路

0.0% 0 69

C

207 70.0% 145 145 369

  30.0% 62 155

62 130 16 91 0 155

單位：

PCU

208 36.9% 0.0% 63.1%

調查日期：

110.5.13

站區一路

246 (11)

時段：

715

～

815

B

不含轉向因子

註:括弧為機車兩段式左轉量

高鐵三路與站區一路路口平日晨峰轉向交通量示意圖

D

站區一路

   

(2) 280

  8.2% 53.0% 38.8% 0

23 148 109 0 0 0

23 0 0.0% (1)

206 104 104 90.0% 115

A

79 12 10.0%

高鐵三路 高鐵三路

0.0% 0 109

C

317 65.6% 208 208 413

  34.4% 109 97

109 148 12 79 0 97

單位：

PCU

269 45.0% 0.0% 55.0%

調查日期：

110.5.13

站區一路

176 (12)

時段：

1700

～

1800

B

不含轉向因子

註:括弧為機車兩段式左轉量

高鐵三路與站區一路路口平日昏峰轉向交通量示意圖

N

N
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站號:

3 D

高鐵東路

   

  944

  75.6% 24.4% 0.0% 659

713 231 0 11 648 0

713 0 --  

781 0 0 -- 0

A

68 0 --

高鐵五路 0

71.0% 11 0

C

16 0.0% 0 0 0

  29.0% 5 0

5 231 0 68 648 0

單位：

PCU

235 9.4% 90.6% 0.0%

調查日期：

110.8.25

高鐵東路

716 (3)

時段：

800

～

900

B

不含轉向因子

註:括弧為機車兩段式左轉量

高鐵五路與高鐵東路路口平日晨峰轉向交通量示意圖

D

高鐵東路

   

  979

  71.3% 28.7% 0.0% 666

698 281 0 38 628 0

698 0 --  

742 0 0 -- 0

A

44 0 --

高鐵五路 0

76.5% 38 0

C

49 0.0% 0 0 0

  23.5% 12 0

12 281 0 44 628 0

單位：

PCU

293 6.5% 93.5% 0.0%

調查日期：

110.8.25

高鐵東路

672 (1)

時段：

1700

～

1800

B

不含轉向因子

註:括弧為機車兩段式左轉量

高鐵五路與高鐵東路路口平日昏峰轉向交通量示意圖

N

N
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